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XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NỘI BỘ PHỤC VỤ KIỂM SOÁT

CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC XÂY LẮP

NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG

Trong các doanh nghiệp xây lắp, chi phí sản xuất là toàn bộ các hao phí vật chất mà doanh nghiệp chi ra để thực hiện công tác xây lắp theo hợp đồng giao nhận thầu đã ký kết. Việc kiểm soát chi phí xây lắp có tác động trực tiếp đến giá thành sản phẩm xây lắp cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xây lăp. Để tồn tại và phát triển, yêu câu đăt ra cho cac doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lăp la phai kiêm soat đươc chi phí va đam bao chât lương sản phẩm giao thâu. Do vậy, việc xây dựng hệ thống định mức chi phí nội bộ phục vụ kiểm soát chi phí tại công ty xây lắp là rất cần thiết.

Từ khóa: Định mức chi phí, doanh nghiệp xây lắp, chi phí nội bộ, kiểm soát chi phí, giá thành sản phẩm
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BUILIDING INTERNAL EXPENDITURE STANDARDS FOR COST CONTROL IN CONSTRUCTION ENTERPRISES

Nguyen Thi Doan Trang

In the construction enterprises, construction costs include all materials that enterprises spend on construction and installation work under the signed contract of delivery and receipt. The control of construction costs has a direct impact on the cost of construction as well as the business efficiency of enterprises. In order to survive and develop, construction enterprises must control costs and ensure the quality of contracted products. Therefore, it is essential to build a system of internal expenditure standards for cost control in construction enterprises.
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Phân loại chi phí tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây lắp

Việc phân loại chi phí trong doanh nghiệp (DN) xây dựng được chia thành 2 loại: Theo yếu tố và theo khoản mục. Cụ thể như sau:

Theo yếu tố

Theo quy định hiện hành ở Việt Nam, toàn bộ chi phí được chia thành các yếu tố:
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· Chi phí nguyên liệu, vật liệu gồm: Toàn bộ giá trị nguyên vật liệu chính, vật liệu, phục tùng thay thế, công cụ dụng cụ... sử dụng cho các hoạt động sản xuất trong kỳ.

· Chí phí nhiên liệu, động lực sử dụng vào quá trình sản xuất.

· Chi phí nhân công: Tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương phải trả cho công nhân, nhân viên hoạt động sản xuất trong DN.

· Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền lương và phụ cấp phải trả cho công nhân, nhân viên hoạt động sản xuất trong DN.

· Chi phí khấu hao tài sản cố định: Tổng số khấu hao tài sản cố định phải trích trong kỳ của tất cả tài sản cố định sử dụng cho hoạt động sản xuất của DN...

Theo cách phân loại này, DN xác định được kết cấu tỷ trọng của từng loại chi phí trong tổng chi phí sản xuất để lập thuyết minh báo cáo tài chính, đồng thời, phục vụ cho nhu cầu của công tác quản trị trong DN, làm cơ sở để lập mức dự toán cho kỳ sau.

Theo khoản mục

Căn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong tính giá thành sản phẩm và để thuận tiện cho việc tính giá thành toàn bộ, chi phí được phân theo khoản mục. Cụ thể:

· Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm: Giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu chính, phụ hoặc các bộ phận rời, vật liệu luân chuyển tham gia cấu thành thực thể sản phẩm xây lắp và giúp cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng xây lắp (không kể vật liệu cho máy móc thi công và hoạt động sản xuất chung).
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· Chi phí nhân công trực tiếp gồm: Toàn bộ tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương trả cho công nhân trực tiếp xây lắp.

· Chi phí sử dụng máy thi công bao gồm: Chi phí cho các máy thi công nhằm thực hiện khối lượng xây lắp bằng máy. Máy móc thi công là loại máy trực tiếp phục vụ xây lắp công trình...

Phương pháp xây dựng định mức chi phí nội bộ trong xây lắp có thể áp dụng

Đối với những chi phí chưa có định mức tham khảo thì tiến hành xây dựng định mức mới đối với nguyên vật liệu, nhân công, máy thi công.

Xây dựng định mức mới đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Các bước tiến hành:

· Thống kê và lên danh mục các nguyên vật liệu chính chiếm tỷ trọng lớn và thường xuyên được sử dụng trong xây lắp để tiến hành xây dựng định mức.

· Đối với từng hạng mục công việc, trước tiên lấy mẫu nguyên vật liệu để thí nghiệm và thiết kế thành phần đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đề ra. Nội dung thiết kế thành phần sẽ chỉ rõ khối lượng từng loại nguyên vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.

· Tiến hành làm thử, làm thí điểm trên cơ sở hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Xác định khối lượng nguyên vật liệu đầu vào thực tế.

Xây dựng định mức mới đối với chi phí nhân công trực tiếp

Để xây dựng định mức nhân công trực tiếp của công ty cho từng công việc cần tiến hành các bước sau:

· Căn cứ vào định mức cơ bản của Nhà nước, thực hiện phân tích kỹ thuật để tính định mức giờ công cho từng thao tác kỹ thuật, từ đó nhóm các thao tác kỹ thuật tương ứng với công việc cụ thể theo phân công của công ty cho từng đối tượng lao động.

· Tổ chức việc theo dõi, thống kê theo phương pháp bấm giờ để xác định số giờ công lao động thực tế mà người lao động thực hiện các thao tác kỹ thuật của công việc tương ứng (lựa chọn người lao động có tay nghề ở mức trung bình của công ty).

· Thực hiện việc so sánh kết quả của phương pháp phân tích kỹ thuật và phương pháp bấm giờ, sau đó phân tích, đánh giá và lựa chọn định mức giờ công để áp dụng.

Xây dựng định mức mới đối với chi phí máy thi công

· Các khoản mục chi phí được tính vào giá ca máy
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bao gồm: Chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương thợ điều khiển máy và chi phí khác của máy.

· Căn cứ vào tính kỹ thuật của từng loại máy do nhà sản xuất hướng dẫn để xác định các chi phí sủa chữa, năng lượng, nhiên liệu…

Công thức tổng quát xác định giá ca máy (CCM)

CCM = CKH + CSC + CNL + CTL + CCPK (đồng/ca)

Trong đó: CKH: Chi phí khấu hao (đồng/ca); CSC: Chi phí sửa chữa (đồng/ca); CNL: Chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca); CTL: Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy (đồng/ca); CCPK: Chi phí khác (đồng/ca)

Về chi phí khấu hao (CKH): Chi phí khấu hao tính trong giá ca máy là khoản chi về hao mòn của máy và thiết bị thi công trong thời gian sử dụng, được xác định theo công thức:

CKH = (Nguyên giá – Giá trị thu hồi)/số ca

năm * Định mức khấu hao năm

Trong đó: Nguyên giá để tính giá ca máy được xác định theo nguyên tắc phù hợp với loại máy đưa vào thi công xây dựng công trình; Giá trị thu hồi là giá trị phần còn lại của máy và thiết bị sau khi thanh lý được tính trước khi xây dựng giá ca máy và được xác định như sau:

Định mức hao mòn năm: Là định mức về mức độ giảm giá trị bình quân của máy do hao mòn (vô hình và hữu hình) sau một năm sử dụng. Định mức khấu hao năm tính theo tỷ lệ % so với giá trị phải khấu hao (nguyên giá trừ giá trị thu hồi).

Số ca năm: Là số ca máy làm việc bình quân trong một năm được tính từ số ca máy làm việc trong cả đời máy và số năm trong đời máy.

Về chi phí sửa chữa (CSC): Chi phí sửa chữa tính trong giá ca máy bao gồm chi phí nhiên liệu, năng lượng chính và chi phí nguyên liệu, năng lượng phụ.

Công thức tính CSC:

CSC = (Nguyên giá x Định mức sửa chữa năm)/Số ca năm

Trong đó: Định mức sửa chữa năm: Được xác định theo quy đình về bảo dưỡng kỹ thuật, sữa chữa định kỳ, quy trình vận hành của từng loại máy và các quy định có liên quan tương với số ca năm. Trong định mức sữa chữa năm chưa tính chi phí thay thế các loại phụ tùng thuộc bộ phận công tác của máy và thiết bị có giá trị lớn mà sự hao mòn của chúng phụ thuộc chủ yếu vào tính chất của đối tượng công tác như cần khoan, mũi khoan.

Về chi phí nhiên liệu, năng lượng (CNL): Chi phí nhiên liệu, năng lượng tính trong giá ca máy là khoản chi phí về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho
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	máy hoạt động như (xăng, dầu, điện và khí nén) và
	CPK = (Nguyên giá x Định mức chi phí khác năm)/Số ca năm

	
	
	
	

	các loại nhiên liệu phụ như đầu mỡ bôi trơn, nhiên
	Trong đó: Nguyên giá, số ca năm: Như nội dung

	liệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu
	trong chi phí CKH; Định mức chi phí khác năm: Là mức

	truyền động.
	chi phí có liên quan phục vụ cho các hoạt động của máy

	
	
	Công thức tính CNL:
	trong một năm được tính theo tỷ lệ % so với nguyên giá,

	
	
	CNL = CNLC + CNLF
	bao gồm: Bảo hiểm, thiết bị trong quá trình sử dụng; Bảo

	
	
	Trong đó: CNLC: Chi phí nhiên liệu, năng lượng
	quản máy và phục vụ cho công tác bảo dưỡng kỹ thuật

	chính; CNLC = (Định mức nhiên liệu năng lượng) x
	trong bảo quản máy; Đăng kiểm các loại; Di chuyển máy

	Giá nhiên liệu năng lượng
	trong nội bộ công trình; Các khoản chi phí khác có liên

	
	
	- Định mức nhiên liệu, năng lượng (lít/ca, kWh/ca,
	quan đến quản lý máy và sử dụng máy tại công trình.

	m3/ca): Định mức tiêu hao các loại nhiên liệu, năng
	Đối với những chi phí đã có định mức tham khảo:

	lượng như xăng, dầu, điện hoặc khí nén để tạo ra
	Đối với từng hạng mục công việc trong xây lắp,

	động lực cho máy làm việc trong một ca.
	Bộ Xây Dựng và Bộ Bưu Chính Viễn Thông đưa ra

	
	
	- Giá nhiên liệu, năng lượng: Giá (trước thuế) các
	các định mức về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi

	loại xăng, dầu, điện hoặc khí nén (đ/lít, đ/kWh, đ/m3)
	phí nhân công trực tiếp, chi phí máy thi công và chi

	tính theo mức giá tại thời điểm tính và khu vực xây
	phí chung mang tính chất tham khảo cho các doanh

	dựng công trình.
	nghiệp lập dự toán. Công ty có thể dựa vào định mức

	
	
	- CNLP: Chi phí nguyên liệu, năng lượng phụ
	chi phí tham khảo đó cùng với các thử nghiệm thực tế

	
	
	CNLP = CNLC x KP
	tại hiện trường thi công hoặc dựa vào kinh nghiệm từ

	
	
	KP là hệ số chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ cho một
	những công trình thi công tương tự để xây dựng định

	ca máy làm việc được quy định như sau:
	mức nội bộ theo từng hạng mục công việc.

	
	
	Động cơ xăng: 0,03
	Kết luận

	
	
	Động cơ Diezel: 0,05
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Động cơ điện: 0,07
	Trong nhưng nam qua, hoat đọng xay lắp đa co sư

	
	
	Trường hợp xác định giá ca máy của các loại máy
	phat triên manh me. Tuy nhien, việc xây dựng định

	và thiết bị để thực hiện một số loại công tác (như khảo
	mức chi phí nội bộ cho các DN cần điêu chinh tiếp tục

	sát xây dựng, thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm khấu
	cho phu hơp với quy mô, đặc điểm hoạt động của mỗi

	kiện và kết cấu xây dựng…) mà chi phí nhiên liệu,
	DN. Chẳng hạn như: Việc xac đinh chi phi ca may thi

	năng lượng này đã tính trong định mức dự toán (hao
	cong cần nghien cưu bô sung cac điêu kiẹn đê co thê

	phí vật liệu) thì không tính trong giá ca máy.
	thưc hiẹn viẹc tinh toan chi phi ca may theo hưng

	
	
	Về chi phí tiền lương điều khiển máy (CTL): Tiền
	tiêp cạn thong lẹ quôc tê.

	lương thợ điều khiển máy trong giá ca máy được xác
	Việc xây dựng chi phí định mức chi phí là khâu

	định phù hợp với mặt bằng giá của thị trường lao
	quan trọng trong việc tính toán chi phí sản xuất sản

	động phổ biển ở từng khu vực, theo từng loại thợ và
	phẩm xây lắp, là cơ sở để DN lập dự toán nên việc nên

	điều kiện cụ thể của công trình; khả năng nguồn vốn,
	đòi hỏi việc xây dựng định mức chi phí cần thực hiện

	khả năng chi trả của chủ đầu tư và các yêu cầu khác.
	một cách khoa học, tỷ mỷ sát với tình hình thực tế của

	
	
	Công thức tính CTL:
	DN để quản lý chi phí xây lắp DN tốt hơn.

	
	
	CTL = (Tiền lương cấp bậc + Các khoản lương phụ
	
	
	

	
	
	và phụ cấp lương)/ Số công một tháng
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